
Einfachwirkende Handpumpen  PMS + VS  12-25-45 
 
            Betriebsdruck max. 350 bar 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel   Bezeichnung 
 

A 
mm 

A1 
mm 

B 
mm 

D1 
° 

D2 
° 

E 
mm  

495025  PMS 12+VS - S1 143 187 120 18.5 45 35 
495026  PMS 12+VS - S2 143 187 120 18.5 45 35 
495027  PMS 12+VS - S3 143 187 120 18.5 45 35 
495028  PMS 12+VS - S5 143 187 120 18.5 45 35 
495029  PMS 12+VS - S7 143 187 120 18.5 45 35 
495030  PMS 12+VS - S10 143 187 120 18.5 45 35 

       
495031  PMS 25+VS - S1 142 193 127 20 45 35 
495032  PMS 25+VS - S2 142 193 127 20 45 35 
495033  PMS 25+VS - S3 142 193 127 20 45 35 
495034  PMS 25+VS - S5 142 193 127 20 45 35 
495035  PMS 25+VS - S7 142 193 127 20 45 35 
495036  PMS 25+VS - S10 142 193 127 20 45 35 

       
495037  PMS 45+VS - S1 141 193 138 20 45 42 
495038  PMS 45+VS - S2 141 193 138 20 45 42 
495039  PMS 45+VS - S3 141 193 138 20 45 42 
495040  PMS 45+VS - S5 141 193 138 20 45 42 
495041  PMS 45+VS - S7 141 193 138 20 45 42 
495042  PMS 45+VS - S10 141 193 138 20 45 42 

       
 

PP1

T


