
 
 
 
 

Buchsen für Zylinder 
   
Buchse :              aus Stahl, blank 
Material FE42 
Ohne Buchse und Schmierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Bezeichnung D F H

757220 35x16.2 35 16.2 30 
757221 35x16.2 35 16.2 60 
757222 40x20.25 40 20.25 40 
757223 40x20.25 40 20.25 70 
757224 50x25.25 50 25.25 50 
757225 50x25.25 50 25.25 80 
757226 50x25.25 50 25.25 90 
757227 60x30.25 60 30.25 60 
757228 60x30.25 60 30.25 110 
757229 70x40.25 70 40.25 70 
757230 70x40.25 70 40.25 130 

  
 
 
 



 
 
 

Gabelkopf   
   
Gabel :       aus gefrästem Stahl, blank 
Material:    FE52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Bezeichnung D A H B C E G

757200 16.2x50 16.20 50 34 24 16 35 16 
757201 20.25x60 20.25 60 40 30 20 40 20 
757202 25.25x70 25.25 70 45 30 25 50 25 
757203 30.25x80 30.25 80 50 35 30 60 30 
757204 35.25x90 35.25 90 55 40 35 70 35 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabelkopf  mit Gewinde   
   
Gabel :       aus gefrästem Stahl, blank 
Material:    FE52 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Artikel Bezeichnung D A H B C E G F

757210 16.2x55 16.20 55 39 24 16 35 16 M16X1.5 
757211 20.25x65 20.25 65 45 30 20 40 20 M20X1.5 
757212 25.25x75 25.25 75 50 30 25 50 25 M24X2 
757213 30.25x95 30.25 95 65 35 30 60 30 M30X2 
757214 35.25x110 35.25 110 75 40 35 70 35 M33X2 
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Gelenkkopf  DIN 648   
  

TS. C 
 Gleitverbindung : Stahl auf Stahl, nachschmierbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel Bezeichnung d S I D1 D2 D3 D4 S1 L L1 din kN stat.kN A max. 

m mm mm mm mm mm mm mm mm mm
757000 10 x 9 10 9 24 29 15.0 13.0 3 7 38.5 14.0 8 15 12° 
757001 12 x 10 12 10 27 34 17.5 15.0 3 8 44.0 16.0 10 21 11° 
757002 15 x 12 15 12 31 40 21.0 18.0 4 10 51.0 18.0 17 32 8° 
757003 17 x 14 17 14 35 46 24.0 20.5 4 11 58.0 20.0 21 40 10° 
757004 20 x 16 20 16 38 53 27.5 24.0 4 13 64.5 23.0 30 54 9° 
757005 25 x 20 25 20 45 64 33.5 29.0 4 17 77.0 27.0 48 72 7° 
757006 30 x 22 30 22 51 73 40.0 34.0 4 19 87.5 30.0 62 95 6° 
757007 35 x 25 35 25 61 82 47.0 39.5 4 21 102.0 37.0 80 125 6° 
757008 40 x 28 40 28 69 92 52.0 45.0 4 23 115.0 44.0 100 156 7° 
757009 45 x 32 45 32 77 102 58.0 50.5 6 27 128.0 48.0 127 208 7° 
757010 50 x 35 50 35 88 112 62.0 56.0 6 30 144.0 58.0 156 250 6° 
757011 60 x 44 60 44 100 135 70.0 66.3 6 38 167.5 68.0 245 390 6° 
757012 70 x 49 70 49 115 160 80.0 77.5 6 42 195.0 78.0 315 510 6° 
757013 80 x 55 80 55 141 180 95.0 89.0 6 47 231.0 91.0 400 620 6° 
                
                
 
 
 

C..ST

∝∝

D
D

D

L
I

L
D d

S
S

L
6

1

2

4

1

3

1

2



Artikel Bezeichnung d S I D1 D2 D3 D4 DS S1 L din kN stat.kN A max. 
m mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

757080 20x19 20 16 50 56 36.0 25 24 29 19 80.0 30 72 9° 
757081 25x23 25 20 50 56 36.0 25 29 35.5 23 80.0 48 72 7° 
757082 30x28 30 22 60 64 40.0 32 34 407 28 94.0 62 106 6° 
757083 35x30 35 25 70 78 50.0 40 39.5 47 30 112.0 80 153 6° 
757084 40x35 40 28 85 94 60.0 49 45 53 35 135.0 100 250 7° 
757085 50x40 50 35 105 116 72.0 61 56 66 40 168.0 156 365 6° 
757086 60x50 60 44 130 130 90.0 75 66.5 80 50 200.0 245 400 6° 
757087 70x55 70 49 150 154 100.0 86 77.5 92 55 232.0 315 540 6° 
757088 80x60 80 55 170 176 125.0 102 89 105 60 265.0 400 670 6° 
757089 90x65 90 60 210 206 146.0 124 98 115 65 323.0 490 980 5° 
757090 100x70 100 70 235 230 166.0 138 109.5 130 70 360.0 610 1120 7° 
757091 110x80 110 70 265 265 190.0 152 121 140 80 407.5 655 1700 6° 
757092 120x90 120 85 310 340 257.0 172 135.5 160 90 490.0 950 2900 6° 
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Gelenkkopf    
  

TAPR .. U 
 Gleitverbindung : Stahl auf Stahl, nachschmierbar 



Artikel Bezeichnung d S1 I D1 D2 D3 D4 DS S L din kN stat.kN A max. 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

12x12 
16x16 
20x20 

757060 12 12 38 32 32.0 16 15.5 18 10.5 54.0 10.8 24.5 4° 
757061 16 16 44 40 40.0 21 20 23 13 64.0 17.6 36.5 4° 
757062 20 20 52 47 47.0 25 25 29 17 77.0 30 48 4° 
757063 25x25 25 25 65 58 54.0 30 30.5 35.5 21 96.0 48 78 4° 
757064 32x32 32 32 80 70 66.0 38 38 43 27 118.0 67 114 4° 
757065 40x40 40 40 97 89 80.0 47 46 53 32 145.5 100 204 4° 
757066 50x50 50 50 120 108 96.0 58 57 66 40 179.0 156 310 4° 
757067 63x63 63 63 140 132 114.0 70 71.5 83 52 211.0 255 430 4° 
757068 70x70 70 70 160 155 135.0 80 79 92 57 245.0 315 540 4° 
757069 80x80 80 80 180 168 148.0 90 91 105 66 270.0 400 695 4° 
757070 90x90 90 90 195 185 160.0 100 99 115 72 296.0 490 750 4° 
757071 100x100 100 100 210 210 178.0 110 113 130 84 322.0 610 1060 4° 
757072 110x110 110 110 235 235 190.0 125 124 140 88 364.0 655 1200 4° 
757073 125x125 125 125 260 264 200.0 135 138 160 103 405.0 950 1430 4° 
757074 160x160 160 160 310 326 250.0 165 177 200 130 488.0 1370 2200 4° 
757075 200x200 200 200 390 418 320.0 215 221 250 162 620.0 2120 3650 4° 
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Gelenkkopf  DIN 24338 – ISO 6982  
  

TAPR .. CE 
 Gleitverbindung : Stahl auf Stahl, nachschmierbar 



 
 
 

Kugelgelenk   mit Gewinde   
   
Körper :                 aus Stahl C40 UNI 7845 
Gleitverbindung : Stahl auf Stahl 
Kugel :                   promatisiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Bezeichnung A 
mm 

C
mm 

M
mm 

D
mm 

E
mm 

N 
mm 

G
Mm 

757100 22x51 22 51h11 70.0 85 50.0 27 M27x2 
757101 25x51 25.4 51h11 70.0 85 50.0 27 M27X2 
757102 30x51 30.2 51h11 70.0 85 50.0 27 M27X2 
757103 40x75 40.2 75h11 85.0 108 60.0 28 M38X2 
757104 45x75 45.2 75h11 85.0 108 60.0 28 M38X2 
757105 50x75 50.2 75h11 85.0 108 60.0 28 M38X2 

     
 



 
 
 
 

Gelenkkopf  DIN 648   
  

TS. N 
 Gleitverbindung : Stahl auf Stahl, nachschmierbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Bezeichnung d S I D1 D2 S1 L din kN stat.kN A max. 
m mm mm mm mm mm

757020 20x19 20 16 38 50 24.0 19 63.0 30 67 9° 
757021 25x23 25 20 45 55 29.0 23 72.5 48 69 7° 
757022 30x28 30 22 51 65 34.0 28 83.5 62 118 6° 
757023 35x30 35 25 61 83 39.5 30 102.5 80 196 6° 
757024 40x35 40 28 69 100 45.0 35 119.0 100 300 7° 
757025 45x40 45 32 77 110 50.5 40 132.0 127 380 7° 
757026 50x40 50 35 88 123 56.0 40 149.5 156 440 6° 
757027 60x50 60 44 100 140 66.5 50 170.0 245 570 6° 
757028 70x55 70 49 115 164 77.5 55 197.0 315 695 6° 
757029 80x60 80 55 141 180 89.0 60 231.0 400 780 6° 
757030 90x65 90 60 150 226 98.0 65 263.0 490 1340 5° 
757031 100x70 100 70 170 250 109.5 70 295.0 610 1516 7° 
757032 110x80 110 70 185 295 121.0 80 332.5 655 2400 6° 
757033 120x90 120 85 210 360 135.5 90 390.0 950 3210 6° 
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Artikel Bezeichnung d S I D1 D2 DS S1 L din kN stat.kN A max. 
m mm mm mm mm mm mm  

20x20 757040 20 20 38 50 25.0 29 19 63.0 30 74 4° 
757041 20x25 25 25 45 55 30.5 35.5 23 72.5 48 95 4° 
757042 32x32 32 32 65 70 38.0 43 27 103.0 62.5 168 4° 
757043 40x40 40 40 69 100 46.0 53 35 119.0 100 268 4° 
757044 50x50 50 50 88 123 57.0 66 40 149.5 156 362 4° 
757045 63x63 63 63 107 132 71.5 83 52 178.0 248 570 4° 
757046 70x70 70 70 115 164 79.0 92 55 197.0 315 800 4° 
757047 80x80 80 80 141 180 91.0 105 60 231.0 400 874 4° 
757048 90x90 90 90 150 226 99.0 115 65 263.0 490 1045 4° 
757049 100x100 100 100 170 250 113.0 130 70 295.0 610 1330 4° 
757050 110x110 110 110 185 295 124.0 140 80 332.5 655 1490 4° 
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Gelenkkopf     
  

TS.  CE-N 
 Gleitverbindung : Stahl auf Stahl, nachschmierbar 



 
 
 

Kugelgelenk   schweissbar   
   
Körper :                 aus Stahl C40 UNI 7845 
Gleitverbindung : Stahl auf Stahl 
Kugel :                   promatisiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Bezeichnung A
mm 

C
mm 

M
mm 

D
mm 

E 
mm 

757110 19 x 30 19.3 30h11 50.0 53.0 25 
757111 19 x 35 19.3 35h11 50.0 62.0 26 
757112 19 x 44 19.3 44h11 50.0 53.0 25 
757113 19 x 44 19.3 44h11 58.0 62.0 34 
757114 19 x 44 19.3 44h11 60.0 62.0 34 
757115 20 x 44 20.2 44h11 58.0 62.0 34 
757116 22 x 35 22.2 35h11 50.0 62.0 26 
757117 22 x 51 22.2 51h11 65.0 75.0 38 
757118 22 x 51 22.2 51h11 70.0 85.0 50 
757119 25 x 40 25.4 40h11 65.0 75.0 38 
757120 25 x 51 25.4 51h11 65.0 75.0 38 
757121 25 x 51 25.4 51h11 65.0 83.0 50 
757122 25 x 51 25.4 51h11 70.0 85.0 50 
757123 29 x 55 29.2 55h11 65.0 83.0 50 
757124 30 x 51 30.2 51h11 70.0 85.0 50 
757125 30 x 55 30.2 55h11 65.0 83.0 50 
757126 32 x 51 32.2 51h11 85.0 90.0 38 
757127 32 x 51 32.2 51h11 65.0 92.0 50 
757128 35 x 35 35.2 35h11 65.0 83.0 50 
757129 35 x 55 35.2 55h11 65.0 83.0 50 
757130 40 x 75 40.2 75h11 85.0 108.0 60 
757131 45 x 75 45.2 75h11 85.0 108.0 60 
757132 50 x 70 50.2 75h11 85.0 108.0 60 
757133 60 x 100 60 100h11 87.0 140.0 75 
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Kugelgelenk   bodenseitig   
   
Körper :                 aus Stahl C40 UNI 7845 
Gleitverbindung : Stahl auf Stahl 
Kugel :                   promatisiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel Bezeichnung A 
mm 

C
mm 

M
mm 

D
Mm 

E 
mm 

E 
mm 

757140 14x32 14,2 32 60.0 46.0 30 11 
757141 16x20 16.2 20 60.0 46.0 30 11 
757142 19x35 19.3 35 45.0 65.0 50 15 
757143 22x35 22.4 35 45.0 65.0 50 15 
757144 22x35 22.4 35 50.0 76.0 70 18 
757145 22x35 22.4 35 55.0 83.0 70 18 
757146 25x35 25.4 35 55.0 83.0 70 18 
757147 26x35 26.4 35 50.0 76.0 70 18 
757148 28x35 28.8 35 50.0 76.0 70 18 
757149 28x35 28.8 35 55.0 83.0 70 18 
757150 28x45 28.8 35 65.0 80.0 70 22 
757151 28x45 28.8 45 80.0 80.0 70 22 
757152 28x45 28.8 45 65.0 96.0 70 22 
757153 28x45 28.8 45 65.0 108.0 80 24 
757154 34x45 34.4 45 65.0 96.0 70 22 
757155 34x45 34.4 45 65.0 108.0 80 24 
757156 35x45 35.4 45 65.0 108.0 80 24 
757157 37x45 37.4 45 65.0 108.0 80 24 
757158 38x45 38.4 45 65.0 108.0 80 24 
757159 42x45 42.4 45 65.0 108.0 80 24 

    
 




